NETTOYEURS A L'EAU FROIDE

K
VERSIONS SUPPORTANTS UNE ALIMENTATION
EN EAU CHAUDE

STRUCTURE EN ACIER INOX, ACCESSOIRES
PRO ET FLEXIBLE H.P. DE 15M ANTITACHE

NETTOYEURS A USAGE PROFEéSIONN_EI._,
ET INDUSTRIEL
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| _Il CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Structure en acier inox AISI 430 | 2 roues d.
300mm | 1 roue pivotante avec frein (jusqu’a
7,5HP) | 2 roues pivotantes dont une avec
frein (pour 10 et 15 HP) | Pompe radiale a 3 pi-
stons, avec culasse en laiton et pistons en
céramique | Moteur électrique & 1450 tr/min,

service continu S1 | Accouplement moteur -
pompe par double bride et flector | Tableau
de bord en 24V avec sélecteur ON/OFF, voyant
machine sous tension, voyant de démarrage
de la pompe (clignotant rapidement pour

manque d'eau ou lentement pour

microfuites ou aprés 60 minutes en arrét
total) et sécurité en cas de retour du courant
aprés une coupure électrique (machine
arrétée et voyants clignotants alternativement) |

Vanne réglage de pression de la pompe | Filtre

eau.

h:;; motte | pression | Deaim DIMENSIONS | POIDS
FLECTOR 15.150
s 150 15 69x57x88 = 62
FLECTOR 15.200 200 15 7,5 1450 6,5 3ph 69x57x88 71
FL15.200
FLECTOR 18.160
e 160 18 7,5 1450 65  3ph  69x57x88 71
FLECTOR 21.150 150 21 85 1450 6,5 3ph 69x57x88 71
FL21.150
SiECicR2 £200 200 21 10 1450 88  3ph  89x59x92 = 78
FL21.200
FLECTOR 30.200 200 30 15 1450 13 3ph 89x59x92 83
FL30.200
REECIORILe 200 300 18 15 1450 13 3ph  89x59x92 82
—C18.300

FLECTOR 18.160 HT 160
FL18.160HT
U
FL18.200HT ki
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Les images et les données technigues peuvent étre soumises a modification.
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DE SERIE :
o Pistolet, lance, flexible h.p. de 15m
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SUR DEMANDE :
Kit sablage.
Rotabuse.

Demi-lance avec canon a mousse.
Enrouleur pour 20m de flexible. <

FLECTOR | |

5]

O
|
2

=T

ARRET TOTAL TEMPORISE

ACCOUPLEMENT MOTE
PAR DOUBLE BRIDE ET

CONTROLE DES MICR(




